
 

 

Kamery IP WiFi w dobie ogólnodostępnego Internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego 
monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakładu 
pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Wystarczy telefon z aplikacją mobilną! 

Kamera BLOW WiFi H-902 bateryjna 

 

SPECYFIKACJA 
 

• Model: H-902 

• Aplikacja: V380 Pro 

• Procesor: AK V300 

• Przetwornik obrazu: 1/2.9 CMOS SC2006 

• Rozdzielczość: 2MP’x 

• Obiektyw: 2.6 mm 

• Kąt widzenia: 90° 

• Kompresja: H.264 / 15 fps 

• Format obrazu: AVI 

• Obszar widzenia: do 5 m 

• Bateria: 500 mAh  
o Czas pracy(dzień): około 1,5h 
o Czas pracy(noc): około 70 min 

• Doświetlenie obszaru: 6szt. IR SMT2835 

• Połączenie kamery: WiFi, punkt dostępu (AP 
Hotspot)  

• Antena: Wbudowana 

• Tryb nocny: IR-CUT sterowany automatycznie 

• Audio: Wbudowany tylko mikrofon, brak 
głośnika. Standard kompresji: ADPCM 

• Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP 

• Alarm: Detekcja ruchu i powiadomienia w 
aplikacji 

• Przechowywanie nagrań: Karta pamięci (maks. 
128GB) lub w chmurze.  

• Zasilanie: 5V / 1A 
(Zasilacz w zestawie) 

• Wymiary:  
o średnica: 40mm 
o wysokość: 26mm 

 
 

 
 
 

 

Wyprodukowano w Ch.R.L. dla Prolech Sp z o.o. 
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska 
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www.blow.pl 


